
Grafický manuál loga



Logotyp a ochranná zóna

Kolem logotypu musí být zachován prostor ve kterém nesmí být umístìn žádný jiný
grafický prvek, nebo text. Èerný rámeèek naznaèuje optimální ochrannou zónu.
Èervený pak minimální ochrannou zónu.

Ochrannou zónu lze odvodit od velikosti zeleného písmene O pøedstavující rukoje� klíèe.
Minimální ochranná zóna je pak v polovinì tohoto prvku.
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Varianty barevného loga

Základní varianta loga vhodného jen na bílé pøípadnì hodnì svìtlé jednobarevné nerušivé
pozadí.

Na tmavé pozadí je nutné použít loga s bílým podkladem a konturou.

V urèitých pøípadech lze použít odlehèenou variantu loga bez nápisu “stavební centrum”.
Toto logo lze využít všude tam, kde je jasnì patrné že jde o firmu Stavební centrum Novák
a slouží spíše jako grafický doplnìk nebo pøipomenutí firemní identity.

Základní varianta

Odlehèená varianta



Logo urèené pro èernobílý a monochromatický tisk

3.

(použití napø. pro tisk jednou barvou, gravírování laserem)

V pøípadì jednobarevného tisku lze použít i zelenou barvu (specifikace  na stranì 4).barvy

Pøi tisku ve stupních šedi se tóny barev liší od barevné tak, aby nejvìtší síla byla vedena na
název NOVÁK (specifikace barev na stranì 4).

Logo je možné použít i negativnì.



CMYK: 55, 0, 97, 0
RGB:   132, 194, 37
HEX:   #84c225
PANTONE: 368 C

CMYK: 4, 62, 96, 1
RGB:   231, 120, 23
HEX:   #ff6600
PANTONE: 158 C

CMYK: 0, 0, 0, 70
RGB:   96, 93, 92
HEX:   #605e5d
PANTONE: 425 C

Specifikace barev:

Barvy a fonty

Logo tvoøí ètyøi barvy a to oranžová, zelená a dva odstíny šedé.

Použité fonty:

Nápisy “stavební centrum” a  “NOVÁK” mimo písmene “O” vychází z písma:

4.

CompactaCE Blk BT

CMYK: 0, 0, 0, 40
RGB:   150, 149, 148
HEX:   #969594
PANTONE: 877 C

CMYK: 0, 0, 0, 80
RGB:   77, 73, 72
HEX:   #4d4948
PANTONE: 7540 C

CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB:   0, 0, 0
HEX:   #000000
PANTONE: Black 6 C

CMYK: 0, 0, 0, 40
RGB:   150, 149, 148
HEX:   #000000
PANTONE: 877 C



Nevhodné pozadí

Logo by se nemìlo vkládat na nevhodné pozadí, které narušuje èitelnost. 
V pøípadì nutnosti užití loga na neklidných plochách jako jsou fotografie, je tøeba
citlivì posoudit, které z provedení je pro danou plochu nejvhodnìjší.

Deformace loga

Je zakázáno logo jakýmkoliv zpùsobem deformovat, neproporcionálnì transformovat
nebo mìnit jeho geometrii.
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Pøiložené soubory

Vektorové logo (urèeno pro zpracování - napø. tiskovin):  

 Novak_logo.cdr
 Novak_logo.pdf
 _logo.epsNovak

Rastrové loga jsou urèená pro pøímé použití pro web, hlavièku faktur apod. 
Formát *png má prùhledné pozadí. Formát *jpg pak pozadí bílé.
Oba formáty jsou v barevném provedení.
Rastrové loga nelze zvìtšovat bez ztráty kvality!
Vìtší velikosti rastrového loga lze vytvoøit z vektorového formátu. 

Rastrové logo (urèené pro pøímé použití):

 _logo-300x195px.jpg
 Novak_logo-300x195px.png
 
 Novak_ odlehcene-300x160px.jpg
 Novak_ odlehcene-300x160px.png
 

Novak

Novak_logo-kontura-300x187px.png
logo-
logo-

Novak_logo-logo-odlehcene-kontura-300x160px.png

Vektorové formáty obsahují všechny varianty loga, vèetnì èernobílých verzí.

Stavební centrum Novák
Nová 955

289 03

IÈ: 43742149

 Mìstec Králové 
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Zpracování loga a manuálu:
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