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Logotyp a ochranna zéna

Kolem logotypu musi byt zachovan prostor ve kterém nesmi byt umistén zadny jiny
graficky prvek, nebo text. Cerny ramecek naznacuje optimalni ochrannou zénu.
Cerveny pak minimalni ochrannou zonu.

Ochrannou zénu lze odvodit od velikosti zeleného pismene O predstavujici rukojet’ klice.
Minimalni ochranna zona je pak v poloviné tohoto prvku.
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Varianty barevného loga

Zakladni varianta loga vhodného jen na bilé pripadné hodné svétlé jednobarevné nerusivé
pozadi.

Zakladni varianta

V urcitych pripadech lze pouzit odlehcenou variantu loga bez napisu “stavebni centrum”.
Toto logo lze vyuzit vsude tam, kde je jasné patrné Ze jde o firmu Stavebni centrum Novak
a slouzi spise jako graficky doplnék nebo pripomenuti firemni identity.

Odlehcéena varianta

Na tmavé pozadi je nutné pouzit loga s bilym podkladem a konturou.




Logo uréené pro ¢ernobily a monochromaticky tisk

(pouziti napf. pro tisk jednou barvou, gravirovani laserem)

/A /SR
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Pri tisku ve stupnich sedi se tony barev lisi od barevne tak, aby nejvéetsi sila byla vedena na
nazev NOVAK (specifikace barev na strané 4).

AT AN

V pfipadé jednobarevného tisku Ize pouzit i zelenou barvu (specifikace barvy na strané 4).

Logo je mozné pouzit i negativné.
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Barvy a fonty

Logo tvori Ctyri barvy a to oranzova, zelena a dva odstiny sedé.

Specifikace barev:

CMYK: 4, 62, 96, 1
RGB: 231, 120, 23
HEX: #ff6600

PANTONE: 158 C

CMYK: 55, 0, 97, 0
RGB: 132, 194, 37
HEX: #84c225
PANTONE: 368 C

CMYK: 0, 0, 0, 40
RGB: 150, 149, 148
HEX: #969594
PANTONE: 877 C

stavebni centru K 5 a7
HEX: #605e5d
PANTONE: 425 C

CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0,0,0
HEX: #000000
PANTONE: Black 6 C

CMYK: 0, 0, 0, 80
RGB: 77,73, 72
HEX: #4d4948

PANTONE: 7540 C

CMYK: 0, 0, 0, 40
RGB: 150, 149, 148
HEX: #000000
PANTONE: 877 C

tavebni centrum

Pouzité fonty:

Napisy “stavebni centrum” a “NOVAK” mimo pismene “0” vychazi z pisma:
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Deformace loga

Je zakazano logo jakymkoliv zptusobem deformovat, neproporcionalné transformovat
nebo ménit jeho geometrii.
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Nevhodné pozadi

Logo by se nemélo vkladat na nevhodné pozadi, které narusuje cCitelnost.
V pripadé nutnosti uziti loga na neklidnych plochach jako jsou fotografie, je treba
citlivé posoudit, které z provedeni je pro danou plochu nejvhodnéjsi.




Prilozené soubory
Vektorové logo (urceno pro zpracovani - napr. tiskovin):

Novak_logo.cdr
Novak_logo.pdf
Novak_logo.eps

Vektorové formaty obsahuji vSechny varianty loga, vcetné ¢ernobilych verzi.

Rastrové logo (urcené pro primé pouziti):

Novak_logo-300x195px.jpg
Novak_logo-300x195px.png
Novak_logo-kontura-300x187px.png
Novak_logo-odlehcene-300x160px.jpg
Novak_logo-odlehcene-300x160px.png
Novak_logo-logo-odlehcene-kontura-300x160px.png

Rastrové loga jsou urcena pro primé pouziti pro web, hlavicku faktur apod.
Format *png ma pruhledné pozadi. Format *jpg pak pozadi bilé.

Oba formaty jsou v barevném provedeni.

Rastrové loga nelze zvétSovat bez ztraty kvality!

Vétsi velikosti rastrového loga lze vytvorit z vektorového formatu.
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Zpracovani loga a manualu:

Web Prezent

tvorba www & e-shopu

www.webprezent.cz
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